3 FILTRELI TOZ BOYA KABINI

Toz boya uygulamalarinda metal parcalarin ve
malzemelerin boyanabilecedi sekilde tasarlanmistir.
Kabinlerin tamam istede bagl| konveydr gecisli
olarak Gretilmektedir. Kolayca temizlenerek hizl
renk dedistirmeye uygundur. Kabinin tOm pargalan
demonte olup, civata ile monte edilmekte,
istediginde kolayca sokiilebilmektedir,

Digjer kabin cesitleri
= Filtreli kabinler (1 - 12 filtreye kadar)
* Siklonlu kabinler (9 ve 20 torbaliya kadar)

* Yas boya kabinleri
= Multi siklonlu kabinler
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3 FILTRELI TOZ BOYA KABINI TEKNIK DETAYLARI
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= Kullanilan malzeme 1.5 mm -2 mm Galvaniz veya Toz Boyal| DKP 5ac

» Elekli depo 30 t, vibrasyon motorlu (24 volt) krom nike| elek teli,

= Frm fami Her bir filtre icin 1500 m#h,

# Filtre &zeli§i @ 330 mm x 600 mm (6 mZ) Kadit Filtre

» Aydinlatma Yeni Nesi| LED Etanj

= Patlac valf Her bir filtre icin 1 adet,

= Kumanda panosu Siemens, Telernekanik veya Schneider

» Alcak basing 0.5 méks.

* Elekie elenen boya Gzerindeki enjektdr ile tabancaya transfer edilebilmektedir,
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SPREY METAL KARDAN TiPi KONVEYOR

Kardan tipl kenveyorler, kardan zincirinin, kilavuzlama raylar icerisinde x, v ve 7 eksenlerinde hareket ettirllmeasi
sistemine dayanir, Kardan zincirlerl tasiyicl disi baklalarda 180mm, klavuzlayicl erkek baklalarda 220mm elmak Gzere
toplam 400mm’lik hatveler halinge Oretilmiftic, Bu nedenle a2skilar aras eksen araliklar 400mm ve katlan olarak
kullanitlmaya uygundur, Ancak mechur kalinan durumilarda erkek baklalara da Szel tpte ask) parcalar) takilarak askilar
arasl exsen araliklar 200mm ve katlanna indirilebilir, 400 mm boyundaki her hatvede 4 adet WSyicl ve 4 adet
kllavuzlayicl rulman bulunur, Rulmanlar 200°C sicaklixta caliFabilecek Szel yapida ve dizgi misketli (zarfsiz ve zapaksiz)
tiptedir, Standart rayvlar 3 m boyunda Cretilmektedir, KarFilich 2 ray birbirine azami 500 mm mesafelerde flan$larla
baQlanmiFhr. Standart bakom {inspection) raylan da 3 m boyundadir ve sikdlekilir parcas: tek taraftan 500 mm
boyundadr, Tahrik gruplan ustten katerpiller tipindedir ve kar§| k)| 2 katerpiller zincid arasina mante edilmi® tici
firnaklarn karcan zincrine harskst vermesi sistemiyle cali®ir, Tahrik groplarinda kullanidan tork limicer, sikifma ve
zorlanmalarda hem konveydrl ve tafinan malzemelen hem de dalafim plan {lay=out) Gzernde bulunan differ Unitelen
korumak amaclyla kullaniimaktadir, Merkez| yalilama dnitelerl, kardan zincirinin 1 turunda yatay ve dikey eksendek
tiim rulmanlan yallayvabilecek yapidadr,

Zincle: 200 mmlik hatvelerds, azami 100kg/aski'va BAY : Konweyir glzergahl boyunca, igersinde zincifa yOrkdido
kadar farkl] vuk tafima kapasitzlerine sahip, slavuzlayict pargadir,
yatay ve dikey eksen|erde harekst edebilen zindrlerdir,

YATAY DONUDS @ Zincirin yatay eksends yon DIKEY DONUS: Zincrin dikey sksands vin dedistirmasin
degistirmesinisaglavan, ihtivaca gére degigik cap ve saglayan, ihtiyaca gire degigik cap wa
agllarda imal edilan raylardir, agllarda imal edilen raylardir,
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SPREY METAL KARDAN TiPi KONVEYOR

TAHRIK UKITES!: Kardan zincirinm rarakatmi saglavan fnselardir, YAGLAMA UNITESI : Fincidin vatay ve dikey sksendeki
Ihtiyaca gice farkll gig ve modellards Oretilmekbadir, rulmanlann yvadlamak drere lasarlanmls merkezl dnitadir,

GERGI UMITES] : Kardan zincirinin gerlimeasini sadlayan,
intiyaca gore degisik tip ve olgllerda dretilen Onitelardir,
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SPREY METAL WEB TiPi KONVEYOR

Genellikle, agir hizmet gerektiren ve hassas tasima ihtiyacl duyulmavan
cesitli endiistrilerde siklikla kullanilan Webb tipi askill konveydérler,
gunumuz teknolojisinde onemli bir yer tutmaktadir. Saglamliginin yan! sira
basit yapida olmas| ve az bakim gerektirmesi nedeniyle tercih edilen
konveydr sistemleridir. Tahrik dnitesi vasitasiyla hareket ettirilen
zincirlerin dzerine monte edilen trolleylerin, NPI profilleri (zerinde
ilerleyerek asilan yukleri tasimas| prensibiyle calisir. Zincirler yapllarindan
dolayl, x ve y eksenlerindeki yatay hareketlerinin yan| sira z ekseni
uzerindeki disey hareketlere de miusaittir. Yatay donlsler kasnakl ve
rulolu tiplerde farkll dlgl ve agllarda, dikey dénisler de trolley
mesafelerine de badll olarak degisen cap ve acllarda uretilmektedir. Bu
sistemlerde zincirler, van bakla, orta bakla ve pim ad| verilen ve ylksek
karbon|u gelikten sicak dévme ydntemiyle imal edilmis 3 parcadan olusur,
Zincir baklalar birbirlerine percinsiz olarak baglandigindan, montajl ve
sOkilmesi oldukca kolaydir. Trolleyler, aralarina tasiyic lamalarin
baglandigl ve dzerlerine rulmanlarin monte edildigi birbirine simetrik 2
gdvdeden olusur, Rulmanlar, 200 °C s|cak|kta galisabilecek yapi|da 6ze| tip
konveyor rulmanidir, Govdelerse, yuksek karbonlu celikten sicak dovme
yontemiyle imal edilmistir, Trolley rulmanlar, gévdeler lzerinde bulunan
gresariikler vasitasiyla yaglanir. Tahrik Uniteleri, diz ray dzerinde
hareketi saglayan katerpiller, veya donis ray| Uzerine monte edilmis acili
tip olmak lzere iki ana gruba ayrilir. Katerpiller tipi tahrilkk gruplarinin,
farkll giiclerde sabit ve yiizer konstriksiyonlu alternatifleri bulunmaktadir,
Benzer sekilde aclll tahrik gruplarinin da 90° ve 180° 'lik donusler
dzerinde yine sabit ve gergili olmak lzere, degisik tip ve gicleri
mewvcuttur.

ZINCIR : Yan bakla, orta bakla ve pimad) ~ TROLLEY: Divme gelik malzemeden imal

verilen ylksek karbonlu celikten sicak edilmis simetrik 2 givde lizerine, dzel tip
dovme yontemiyle imal edilmis 3 parcadan konveyar rulmam monte edilerek birbirine
olusur,Farkll mukavemet dederlerine sahip badglanmis tasiyicl pargalardir, Farklh model ve
tip ve ebatlarda Uretilmektedir, kapasitelerde uretilmektedir,
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SPREY METAL WEB TiPi KONVEYOR

KASNAKLT YATAY DONUS: Zincirin yatay
eksende kasnaga yaslanarak yon
degistirmesini sadlayan dénislerdir,
intiyaca gére dedisik cap ve acilarda imal
edilmektadir,

GERGI UNITESI: Zincirin uzamasiyla olusan
bosluklar énleyerek gerginlidgi saglayan nitelerdir,

RULOLU YATAY DONUS: Kasnakll modellerin

kullanilamadid durumlarda, dénis yay| boyunca
rulolarin art arda dizilmesiyle olusan parcalardir,

KATERPILLER TAHRIK UNITESI:

Diiz ray (zerine monte edimis katerpiller zinciri
uzerindeki itici tirnaklar sayesinde sistemi
hareket etfiren, farkll glclerde sabit ve ylizer
konstriksiyonlu olarak imal edilen Unitelerdir,
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SPREY METAL YUZEY TEMIZLEME HATTI
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SPREY METAL YUZEY TEMIZLEME HATTI

OTOMATIK MULTI SIKLONLU
TOZ BOYA KABINI

9 TORBALI MONO SIKLON
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KUTU TiPl TOZ BOYA PISIRME FIRINI

= SM-BF tip firinlarda 151 Onitesi 310 paslanmaz sactan
imal edilmektedir.

* Finnlar termoblok Gnitesine monte edilen brilar
ile wsitalr,

= Nova sirkilasyonu ve 151 homojen|igl termobloga
monte edilen 3000 - 10,000 m3/h radyal fanlarla
yopiimaktadir.

* Firinfarin rejime girmesi 30 - 45 dakikadir,

{verilen rejim dederi 1 ve 1.20 mm. malzeme kalinlig

igin gegerlidir.)

* |51 kontrold kumanda panosu dzerindeki dijital

termometre |le yaplimaktadir,

* Firin duvarlar| 15 cm kaya yOnd + izocam tercihli

olup 50 em. lik paneller halindedir,

* Firin kapis| dzel imalat kapi kilidi lle kapanir.

* Firin dis yOzeylerl elektrostatik toz boyalidir,

= Kontrol panosu Siemens, Telemekanik veya
Schneider malzemeler ile Gretilmistir,

www.spreymetal.com




KUTU TiPi TOZ BOYA PISIRME FIRINI TEKNIK DETAYLARI

Sirkilasyon Fam

Kumanda Panosu

Dijital Termostat

Brilor

TP BOYUTLAR € NET (mm)
UZUNLUK GEN LK YOWSEKL K | MOTOR GUCO IS1 KAPAS TES YAKIT SARF YATI
SM-BF 20 2000 1500 2000 1,5 Kw'h 20.000 Kcal/h 58-10.2 Nm'/h
SM-EF 30 3000 1500 2000 2,2 Kwh 100,000 Kealh 7.25-12,1 Nm*h
SM-EF 40 4000 1500 2000 3 Kw'h 120.000 Kcalh £7-146 Nm*h
SM-EF 50 5000 1500 2000 3 Kwih 150.000 Kcalh 10.9 -18.2 Nm¥/h
SM-EF &0 e000 1500 2000 4 Kwih 180.000 Kcalh 13-21.8 Nm*h
SM-EF 70 7000 1500 2000 4 Kwih 250.000 Kcalh 18.2 -30.3 Nm*h
Malzeme lc sac  : Galvaniz
Dis sac : DKP (Elektrostatik toz boya)
lzalasyon Isitma Gnitesi : 150 mm tas yand,
govde : 50mm tas yind + 100 mm cam yind
Isitma Sekll | Termobloklu kapal hava dolasim| (Koneksiyone|)
Brilor LPG, Dodal gaz veya Mazot
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SU PERDELE YAS BOYA KABINI

= Masterilerimizin ihtiyaglarina gére farkli &lgllerde
kabinler Gretmekteyiz,

« Yas boya kabinleri modaler

olarak demonte dretilmektedir,

« Yap! malzemesi galvaniz sacdan olup uzun &marid
olmas agisindan toz boyall veya paslanmaz sactan
da imal edilebilir.

« Kabin ebatlarina g&re motor ve pompa glgleri
dediskenlik gdsterir.

www.spreymetal.com




SU PERDELI YAS BOYA KABINi TEKNIK DETAYLARI

TP BOYUTLAR € NET (mm)

GEN LK DER ML K YUKSEKL K MOTOR GOCU POMPA GO
SM-YE 120 1200 1800 2200 1,5 Kwh 1,1 Kw/h
SM-YE 150 1500 2000 2200 2,2 Kwih 1.5 Kwih
SM-YE 200 2000 2400 2200 3 Kw/h 1.5 Kwih
SM-YE 250 2500 2500 2200 4 Kwi'h 2,2 Kwih
SM-YE 300 3000 2500 2200 2 % 2,2 Kwih 2.2 Kwih

Yukandaki &lgller standart &/¢l lerimizdir, Magterilerimizin ibtiyaglarina gére farkl| &lgllerde kabinler de Oretmekteyiz.,
Yag boya kabininin konstriksiyonu galvaniz panellerden meydana gelmektedir. Boya kabininin digi istede bagli olarak
elektrostatik boya ile kaplanir. Kabinin su perdesi, su havuzu ve filtrasyon tank galvaniz sacdan imal edilir,
Ot tagirma kabl ayar vanas meveuttur, Pompa emis dncesi iki kat su filtresi vardir. Emis tankinda tasma borusu,
sistemin suyunu bosaltma vanas) ve taze su giris borusu vardr, Elektrik panosu kabin dzerinde olup, elektrik motorlan
termik rélelerle korunmaktadir. Aydinlatma led etanj armatirie yapiimaktadir. 5u perdeleme ve hava yikama sistemi
ile boya partikdlleri en iyi sekilde tutulmaktadr,
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MANUEL TOZ BOYA CIiHAZLARI

B 300 MANUEL TOZ BOYA CiHAZI

B 300 Cihazda boya transfer havasi, yardime) hava ve
pulverizasyon hava ayarlarinin rahatga yapilmasin
saflayacak sekilde dizayn edilmigtir,

B 300 Ozel elektrodu ile boya debisi degisiklerinde; boyama
capin| ayn| tutarak, boyamay) hizlandirmakta ve daha
ekonomik olmasin| sadlamaktadir,

Ayarlanabilir deflektrd parga boyama ylzeyi dedistiginde,
deflektdrd dedistirmeye gerek kalmadan dedisik aclarda
boya atmaya imkan saflamaktadr,

Boya tabancasinin stkdlebilir tipte olmas), bakim ve servis
maliyetini dlstrmektedir,

Tabancanin ucundan gikan ilave hava ile boyanin tirbilans)
sadlanarak, boya parcanin yizeyine homojen dadilimi
sadlanir,

Teknik Veriler

Mominal giris voltaj : 14 Veff

Frekans : yaklasik 18 kHz.
Mominal glkis voltaj : 100 kY

Maks. cikis akimi @ 100 yA

Polarite : negatif (pozitif-ops)
Boya debisi 1 50 = 600 gr f dakika
Adirlik : 520 gr,

B 400 MANUEL TOZ BOYA CIHAZI (Dijital)

B 400 pek cok endistr alaninda manwel kullamm igin ilen
teknoloji ile Oretilmis yeni bir dhazdir. Toz boya kaplamada
maksimum performans ve verim almaniz| sadlar,

B 300 Ozel elektrodu ile boya debisi degigiklerinde; boyama
capinl ayn tutarak, boyamay hizlandirmakta ve daha
ekonomik olmasin saglamaktadir,

Ayarlanabilir deflektand parga boyama yizeyi degistijinde,
deflektdrd dedistirmeye gerek kalmadan degisik aglarda

boya atmaya imkan saglamalktadir.

Boya tabancasinin s&kilebilir tipte olmas, balum ve servis
raliyetini dislrmektedir,

Tabancanin ucundan gikan ilave hava ile boyann trbalans
saflanarak, boya parcanin ylzeyine homajen dagilimi
saglanir,

Manuel Toz Boya Sistemi : B 300 - 400
Belirlenmis boya operasyonlar igin tavsiye edilir, Cihaz boya
transferi, yardime| hava ve pulverizasyon hava ayarlannin
rahatca yapilmasin safjlayacak sekilde dizayn edilmistir,

Teknik Veriler
Mominal ging volta) / badgl yik - 220 VAC /40 VA
Mominal gk voltaj / tabancaya - max. 14 V eff

Mominal glkis akimi / tabancaya - max, 1A eff

Koruma sinifi : P54

Maks, giris basing 210 bar /145 psi
Min. giris basinci {dinamik) ;B bar /87 psi
Sicaklik aral§ :0°C ile+40°C

+32 °F lle + 104 °F
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OTOMATIK TOZ BOYA CIHAZLARI

OTOMATIK BOYAMA ROBOTU

Otomatik toz ve yas boyama ekiprmanlarinin yukar| - asad|
istenen mesafeler arasinda ve istenen hizda hareketini

saflayacak robot tipidir, Robotun titresimsiz, uzun émird G
ve istenen mesafeler arasinda hassas kontroll0 ¢aligmasi
micron‘un kaliteli Gretiminin gdstergesidir, Robatun min,
- max. strok noktalar ve hizl, frekans kontrollyle dijital
olarak kontrol panelinden yaplimaktadir,

Nominal giris voltaj : 220V AC - 50 Hz

Strok : 400 ile 1500 mm (standart)
Robot hiz :5ile 35 m / dak,

Masirmum Yk + 30 kg,

Koruma sinifi : P54
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ROBOT UNITESI ve 100 Lt. DEPO

Otomatik boyama tabancalannin elektronik ve pndmatik
kontrol kutularinin gruplandi§l kumanda dolabidir, Dolapta
ana elektrik ve pndmatik giris kontrollerinin yaninda, 6
tabancal| stomatik sistem igin 6 adet elektronik ve pnématik
kontrol kutusu yeri bulunmaktadir, Boyama aplikasyonu
sirasinda tim kontrol ler bu dolap Gzerinden yapllmaktadir,

Nominal girls voltaj : 220V AC- 50 Hz
Korumna Sinifi : PS4
Max, Girig Basinc : 10 bar / 145 psi

Min, Girig Basinc| (dinamik) : 6 bar / 87 psi
Basing|| hava baglant)s| : Aglll baglant| 8 mm,

Otomatik Boya Tabancasi : AG 300

Seri Gretimler icin tasarlanmis AG 200 boya tabancalar),
sahit veya robot (zerine monte edilerek kullanilabilmektedir,
Boya debileri, hava hizlar ve yikleme voltajlan kontrald,
ana kontrol kutusy dzerinden yaplimaktadir,

Teknik Veriler

Mominal giris voltajl ;14 Veff

Frekans : yaklagik 18 kHz.
Nominal glkig voltajl @ 100 kv

Maks, gkis akimi 100 yA

Polarite : negatif (pozitif-ops)
Boya debisi : 50 - 600 gr/ dakika



TUNEL TiPl TOZ BOYA PISIRME FIRINI

Tanel tipi firinlar yaksek kapasiteli
malzemelerin serl ve sorunsuz bir sekilde boya
pisirme islemini sadlar, iy glcOnd azaltir.
Zaman ve maliyet tasarrufu saglar.

Firin igine Ordn sevki web ve kardan tipi
konveydrler ile yatay bir sekilde yapiimaktadir.
Tanel tipi firinlar sandvi¢ paneller halinde
demonte olarak imal edilir.
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TUNEL TiPi BOYA PISIRME FIRINI TEKNIK DETAYLARI

TUNEL TP FIRIN BOYUTLARI ¢ NET (mm)
UZUMLUK | GEN LK |YOKSEKLK | MOTORGUCD | ISIKAPASTES | YAKIT SARF YATI (Gaz)

SM-TF 1024 | 24000 | 1000 2000 |2x55Kwh | 450,000 Kealh | 31,4-52.3 Nm'h
5M-TF 1224 | 24000 | 1200 2000 |2 x 55Kwh | 600,000 Kcalth | 41.8-69.7 Nmh
SM-TF 1036 | 26000 | 1000 2000 |2x75Kwh | 750,000 Kcalth | 52.3-87.2 Nm¥h
SM-TF 1236 | 36000 | 1200 2000 | 2x7.5Kwh | 900,000 Kcallh | 62.7-104.6 Nm*h

Not: Firinilk rejime girdigi dederlerdir. lkind rejimde yakit sarfiyati % 50 daser.
Konveyér hizi boyanan malzemenin kalinhi§ ve agirl§ina gére degigkenlik gésterir,

T

Malzeme lgsac  : Galvaniz

Dis sac : DKP (Elektrostatik toz boya)
Izalasyon Isitma Onitesi : 150 mm tas yOnd,

gdvde : 50mm tas yind + 100 mm cam yani
[sitma Sekli Termobloklu kapal | hava dolasimi
Brilar LPG, Dofal gaz veya Mazot
Kumanda Panosu| Siemens, Telemekanik veya Schneider
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USTTEN PALETLI TOZ BOYA PiSIRME FIRINI

= 5M-PF tip firinlarda 151 Gnitesi 310 paslanmaz sactan
imal edilmektedir,

» Firinlar termoblok Gnitesine monte edilen brilor
ile isitilir,

* Hava sirkilasyonu ve 151 homojenligl termobloda
monte edilen izalasyon|u dze| radyal fanlarla
yapilmaktadir.

= Firinlarin rejime girmesi 45 - 60 dakikadir.
(verilen rejim dederi 1 ve 1,20 mm, malzeme kalin|i§
icin gegerlidir,)

= |5| kontrold kumanda panosu dzerindeki dijital
termometre ile yapilmaktadir.

= Firin duvarlarl 15 cm kaya yOn{ + [zocam tercihli
olup 50 cm. lik paneller halindadir,

* Firin kapisi &zel imalat slrgdld sistemdir,

* Firin dis ylzeyleri elektrostatik toz boyalidir,
= Kontrol panosu siemens malzeme [le Gretlimistir,

www.spreymetal.com



KUTU TiPi TOZ BOYA PiSIRME FIRINI TEKNIK DETAYLARI
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TP USTTEN PALETL FIRIN BOYUTLARI € NET {mm)
UZUNLUK |GEM LK | YOKSEKLK |MOTORGOCD | IS KAPAS TES YAKIT SARF YAT| | PALET UZUNLU U
SM=PF 20 2000 1500 2000 | 1,5 Kwh | 80.000 Kcal/h 5.8-10,3 Nm*h 7500 mm
SM-PF 30 3000 1500 2000 | 2,2 Kwh | 100,000 Kcal/h | 7.25-12,1 Nm¥h | 10500 mm
SM-PF 40 4000 1500 2000 | 3 Kwh 120.000 Kcalth | 8.7 -14.6 Nm¥h 13500 mm
SM-PF 50 s000 1500 2000 | 3 Kwh 150,000 Kecalth | 10.9-18.2 Nmih 16500 mm
SM=PF 60 6000 1500 2000 | 4 Kwh 180,000 Kcal/h | 13 -21.8 Nm¥h 19500 mm
SM-PF 70 7000 1500 2000 | 4 Kwh 250,000 Kcal/h | 18.2 -30.3 Nm*/h 22500 mm
Malzeme icsac  : Galvaniz Palet Sarf Malzemesi: 1% zincir,
Dis sac : DKP (Elektrostatik toz boya) ngjsﬁr ﬁ: E; :::l::illlil:h
lzalasyon [sitma Gnitesi ; 150 mm tas ylnd, M tipi énden milli sanziman!l motor,
govde : 50mm tas yan( + 100 mm cam yang | NPU 65 ve 40 x 40 kdsebentten
Isitma Sekli Termobloklu kapall hava dolasim) e, il Qi
Brilér LPG, Dojal gaz veya Mazot
Kumanda Panosu | Siemens, Telemekanik veya Schneider




